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TYPGODKANNANDEBEVIS 0554/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Kombi Brunnslas KB1, KB2 resp. KB3

Innehavare Kombi Ringen AB, Box 58, 341 21 Ljungby, tel: 0372-805 01, fax: 0372-848 16,
e-post: info@kombiringen.se, hemsida: www.kombiringen.se,
organisationsnr: 556151-6021.

Produkt Kombi Brunnslés &r en lsanordning som bestér av tva stalplattor som dr sammanbundna
via en gummibeklddnad samt en kil av stal. Samtliga staldelar &r tillverkade av syrafast
stal av kvalitet SS 2343. Lastet tillverkas i tre olika storlekar KB1, KB2 resp. KB3.
Storlek viljs efter aktuell spaltbedd pé betéckning.

Avsedd For 14sning av galler till rinnstensbrunnar av typ Al och dédrigenom begrinsa risken for
anvandning barnolycksfall och personskador.

Godkinnande Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 och 4 PBL i de avseenden och under de
forutséttningar som anges i detta bevis och godkénns dérfor enligt bestimmelserna i
foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Vatten och avlopp, Utformning 6:644, forsta meningen
Sakerhet vid anvéndning, Allmént 8:1

Skydd mot fall, skydd vid 6ppningar i byggnader  8:233

Skydd av 6ppningar i marken pa tomter 8:92

Dammar, fasta brunnar och fasta behéllare 8:952

Tillhorande Monteringsanvisning 1998-11-02.
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Kontroll Tillverkningskontrollen skall utféras enligt kontrollanvisningar daterade
1998-10-01 med diarienummer 100-94-0969 och dvervakas av ett oberoende

kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll p& byggplatsen skall genom identifiering med hjilp av
méirkningen tillses att rétt produkter levererats och att de anvéands enligt
forutsittningarna givna i godkénnande och tillhdrande handling. Dessutom skall
kontrolleras att produkten &tf6ljs av en tillverkarforsikran som intygar att tillverkning
skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar foljande distributor:

Kombi Ringen AB, Ljungby.

Mirkning Produkterna skall vid fabrik forses med méirkning. Mérkningen utgérs av text pa varje

levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumérke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkénnandets nummer

Lopande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Kombi Ringen AB, Ljungby
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SP SITAC 1002

KB-1, KB-2 alt. KB-3
0554/98
nr/datum
SpP

Beddmnings-  Rapport nr 98B1 0735, 99B1 0916A, P900590 och P900590A samtliga fran SP Sveriges

underlag Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt ritningsforteckning uppréttad av SITAC, 1998-08-20.

Giltighetstid ~ Godkénnandet géller t o m 2016-12-14.

Ett typgodkénnande upphor formellt att gélla efter 6vergangstiden for den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-mérkas mot. Den
tekniska beddmningen att produkten uppfyller Boverkets regler berérs inte av detta.
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